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161 (42,5)

8,1 (2,1)7,0 (1,8)

9,0 (2,4)7,7 (2,0)

1540 (60,6) 970 (38,2) 1361 (53,6) 830 (1830) 843 (1858)

Perkins 1103A-33G1

LL1514F

380-415V,50Hz

480V, 60 Hz

30,0 24,0 33,0 26,4

33,8 27,0 37,5 30,0

P33-1

3- /

0,8

 0,85  BS2869: 1998,  A2, EN590.
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Усиленная сталь

3-полюсный автоматический прерыватель
цепи в литом корпусе
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520 (968)500 (932)

530 (986)520 (968)

6,4 (226)5,7 (201)

6,6 (233)5,8 (205)

10,0 (3,0)8,0 (2,4)

1920

2,00 (0,591)1,80 (0,532)

SD50 (1)

7,8 (2,1)

8,3 (2,2)

,

API CG4 / CH4 15W-40

10,2 (2,7)10,2 (2,7)

18,0 (1024)

22,0 (1251)

16,0 (910)

18,0 (1024)

8,2 (466)7,9 (449)

9,7 (552)9,3 (529)

0,5 (0,7)0,3 (0,4)

84,8 (2995)62,6 (2211)

125 (0,5)125 (0,5)
1500 1800

A2

3 /

4-

ISO 8528 G2

19.25:1

3,3 (201,4)

1,14 (3896)

12/

65

684,0 (99,2) 669,0 (97,0)

738,0 (107,0)752,0 (109,0)

33,1 (44,0)

36,5 (49,0)

28,2 (38,0)

31,0 (42,0)

4,7 (1,2)6,2 (1,6)8,1 (2,1)9,0 (2,4)

3,8 (1,0)5,2 (1,4)7,0 (1,8)7,7 (2,0)

5,0 (1,3)

4,1 (1,1)

6,8 (1,8)

5,7 (1,5)

9,0 (2,4)

7,7 (2,0)

2,6 (92)2,2 (76)

2,6 (91)2,2 (76)

6,5 (26,1)6,5 (26,1)

412 (908)

430 (948)

 BS2869,  A2, EN590)

105,0 (4,1)/127,0 (5,0)
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 EN61000-6

 60 

: :

6050

4,62V042/514 33,024,030,0

4,62V032/004 33,024,030,0

4,62V511/032 33,024,030,0

4,62V721/022 33,024,030,0

4,62V011/022 33,024,030,0

4,62V511/002 33,024,030,0

24,0 4,620,03 33,0380/220V

2,7643,3453,0923,7062,3232,0452,7412,4742,298

0,1710,2070,1920,2300,1440,1270,1700,1530,143

0,0860,1040,0960,1150,0720,0630,0850,0770,071

695963557878636872

R220

IP23

12

2/3 - 6

H

1

LL1514F

0,03V772/084 37,527,033,8

0,03V721/022 37,527,033,8

9,92V022/083 37,427,033,8

0,03V021/042 37,527,033,8

0,03V511/032 37,527,033,8

30,037,527,033,8440/254V

29,937,427,033,8220/110V

0,038,33 37,527,0208/120V

0,03V931/042 37,527,033,8

3,7 (210)

3,3 (188)

5.0%

2.0%

50

+/- 1.0%

2250

415/240V

200/115V

230/115V

400/230V

220/110V

380/220V 220/127V

240/139V

480/277V

220/110V

380/220V

208/120V

240/120V 230/115V

220/127V

440/254V

Основано на 30%-ом падении напряжения при коэффициенте мощности 0,6 и при системе возбуждения SHUNT.
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