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9.60V 295,5  217,6  169,6  103,4  57,33  34,29  23,68  19,61  16,51  11,28  9,35  4,99  

10.0V 287,0  207,0  166,1  101,6  57,07  34,03  23,58  19,52  16,41  11,19  9,26  4,90  

10.2V 278,5  199,7  163,5  99,70  56,54  33,77  23,40  19,43  16,32  11,09  9,17  4,81  

10.5V 250,1  184,3  155,7  98,95  56,01  33,51  23,31  19,25  16,12  11,00  9,08  4,72  

10.8V 225,7  168,1  143,5  97,26  54,68  32,91  22,68  18,79  15,83  10,82  8,99  4,63  

11.1V 192,7  150,2  128,7  91,05  51,95  31,45  21,68  17,89  15,15  10,36  8,72  4,36  

 

 ) 

              

9.60V 3118  2317  1849  1160  662,5  404,1  281,7  233,8  197,0  134,7  111,8  59,85  

10.0V 3056  2246  1819  1146  660,9  402,0  281,8  233,5  196,5  134,0  111,1  58,81  

10.2V 3021  2187  1799  1138  655,8  399,5  280,6  233,0  195,8  133,1  110,1  57,72  

10.5V 2751  2036  1716  1130  649,9  396,6  279,5  230,8  193,5  132,0  109,0  56,63  

10.8V 2505  1877  1586  1112  637,9  391,6  271,9  225,5  190,0  129,8  107,9  55,54  

11.1V 2201  1697  1428  1047  610,6  377,0  260,2  214,6  181,8  124,3  104,7  52,27  
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