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          Дизельная электростанция 50Гц. 

TJ68PR5A

Мощность электростанции 50Гц /400В 

Резервная мощность (ESP) кВА 68 
кВт 54 

Основная мощность (PRP) кВА 62 
кВт 50 

 
Двигатель 
Производитель  LOVOL
Страна происхождения  Китай
Модель  1004TG 
Количество цилиндров / расположение  4 / рядное 
Объем двигателя л 3,99 
Диаметр поршня / ход мм 100 / 127 
Компрессия  17,5:1 
Тип двигателя  Дизельный/турбировн

ный 
Регулятор оборотов  Механический 
Система охлаждения  Жидкостная 
Емкость системы охлаждения л 22,2 
Объем масла в системе смазки л 7 
Электрооборудование В, DC 12 
Частота вращения вала / частота  1500об./мин / 50Гц. 
Номинальная мощность двигателя кВт 72,3 

Потребление топлива, л./час 

110% 17,2 
100% 15,3 
75% 11,4 
50% 7,5 

Температура выхлопных газов оС 561 
Объем воздуха для сгорания топлива м3/мин 4,52 
Объем воздуха для охлаждения м3/мин 100 
 
Альтернатор 
Производитель  MARELLI 
Страна происхождения  Италия 
Модель  MJB200MA4 
К-во фаз  3 
Коэффициент мощности  0,8 
К-во подшипников  1 
Класс изоляции  H 
Точность регулировки напряжения % ± 1 
Класс защиты  IP 23 
Тип возбуждения  AVR, бесщеточный 
Номинальная мощность кВА 68 
КПД % 90.1 

 
 ШхДхВ (мм.) Вес (кг.) Топливный 

бак (л.) 
Уровень 

шума (dBA) 
В капоте 987х2615х1570 1270 114 TBA 
Открытая 750х2000х1270 922 114 TBA 

 

Оборудование соответствует требованиям и стандартам IS08528, IS03046.NEMA MG-1.22,1 EC 60034-1, BS 
4999-5000, VDE 0530 
Производство сертифицировано в соответствии со стандартами IS09001, IS014001, OHSAS18001, TSE 
Вся информация представленная в данном документе предназначена исключительно для ознакомительных 
целей.  Компания Teksan, постоянно совершенствуя продукцию, оставляет за собой право изменять 
конфигурацию оборудования без предварительного уведомления.  

 
 

TBA – по запросу TBD-будет определено дополнительно NA-не доступно N/A не применяется 
www.teksangenerator.com     www.teksangenerator.com.ua 

 

 

Резервная мощность определяется как 
максимальная мощность, которую способна 
отдавать электростанция для питания 
нагрузки в случае временного отключения 
основного электроснабжения. Работа в таком 
режиме допускается при условии наработки 
не долее 500 моточасов в год при средней 
нагрузке на электростанцию 70%. Перегрузка 
не дорпускается. 
 
Основная мощность определяется как 
максимальная мощность, которую может 
выдавать электростанция непрерывно. 
Средняя нагрузка за год не должне превышать 
70%.  Электростанция может быть 
перегружена на 10% от номинальной 
мощности в течении 60мин. каждые 12 часов. 

 
 

 


