
Контроллер 
MSхххх-хх

Структура мониторинга количества топлива в 
баке ДГУ 

Дизель-генератор

ANT

DIN1
DIN2
DIN3
DIN4
DIN5
DIN6

“сухие контакты”
8 шт

питание 
12В

Описание работы:

1. Измеряемые параметры
- состояние дискретных входов общих 

сигналов аварий (снимаются с панели 
управления ДГУ)

- уровень топлива (4 пороговых значения - 
снимаются с четырехуровневого датчика 
топлива)

- значения температуры на магистрали до и 
после подогревателя охлаждающей 
жидкости

   2.     Условия передачи сообщений
- по запросу от пользователя (ответ идет на 

тот номер, с которого поступил запрос)
- по событию (сработка одного из сигналов 

общих аварий; изменения состояния 
датчика уровня топлива; выход за пределы 
допустимого диапазона значений 
температурных датчиков) (сообщения 
отправляется на все номера, записанные в 
контроллер)

- Один раз в сутки (общее состояние входов и 
значения температур) (на один номер)

   3.     Канал передачи сообщений
- SMS

         Коммерческая часть:

Стоимость системы в составе:
- контроллер
- четырехуровневый датчик топлива
- 2 датчика температуры
- работы по монтажу и наладке

      

DIN7
DIN8

Панель 
управления 

ДГУ

общие сигналы 
аварий 4 шт

термодатчик 1

Четырехуровненый 
датчик топлива

сигналы уровня 
топлива 4 шт

Подогреватель 
ОЖ

термодатчик 2

1-wire

SMS

SMS

SMS

GSM

RS232


