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MFS-04WF

MFS-0416 MFS-101

SN-02WF SN-16WF

SN-05WF

MFS-35WFMFS-06WF2С

SN-06WF
Диапазон 0,25-6,0
сечений, мм2 

Вес, 0,37
кг
Длина, 190
мм
Упаковка блистер

Диапазон 0,14-2,5
сечений, мм2

Вес, 0,37
кг
Длина, 190
мм
Упаковка блистер

Диапазон 6-16
сечений, мм2

Вес, 0,37
кг

Упаковка блистер

Длина, 190
мм

Диапазон 0,5-6,0
сечений, мм2 

Вес, 0,37
кг
Длина, 190
мм
Упаковка блистер

Диапазон 0,5-2,5
сечений, мм2 

Вес, 0,6
кг
Длина, 230
мм
Упаковка блистер

Упаковка блистер

Диапазон 0,5-6
сечений, мм2

Диапазон 4,0;6,0;8,0;
сечений, мм2

Диапазон 1,5;2,5;6,0;
сечений, мм2

Вес, 0,6
кг

Вес, 0,6
кг

Вес, 0,6
кг

Длина, 230
мм

Длина, 230
мм

Длина, 230
мм

Упаковка блистер

Упаковка блистер Упаковка блистер

Диапазон 10-35
сечений, мм2

Вес, 0,6
кг

Упаковка блистер

Длина, 230
мм

MFS-26TW

MFS-03С

Диапазон 2×0,5-	2×6,0
сечений, мм2 

Диапазон 1,5;	2,5;6,0
сечений, мм2 

Вес, 0,6
кг

Вес, 0,6
кг

Длина, 230
мм

Длина, 230
мм

Упаковка блистер

Упаковка блистер

14,0 10,0


