
Баки Atmosfera Эмаль

Серия баков Атмосфера Эмаль с полимер-керамическим покрытием внутренней стенки в первую 
очередь предназначена для использования в системах горячего водоснабжения. Накопители серии 
Эмаль могут дополнительно комплектоваться одним или двумя теплообменниками из гофриро-
ванной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,3 мм. Для дополнительной защиты от коррозии 
в баки вмонтированы два магниевых анода 19х210. Атмосфера Эмаль снабжены ревизионными 
фланцами для очистки и других регламентных работ в процессе эксплуатации. Баки Атмосфера 
Эмаль идеальны для использования в бытовых гелиосистемах.
Баки серии Эмаль могут работать под избыточным давлением внутренней жидкости-теплоносителя 
до 0,6 МПа. Максимальная рабочая температура баков – 100˚С. Термоизоляция выполнена из мяг-
кого пенополиуретана толщиной 60 мм. Обшивка изготовлена из искусственной кожи (дерматина). 
Все соединительные патрубки имеют внутреннюю резьбу.

Таблица 1. Линейка баков Эмаль без теплообменников 

Модель Эмаль-400
(код: 003895)

Эмаль-500
(код: 003896)

Эмаль-800
(код: 003897)

Эмаль-850
(код: 003898)

Эмаль-1000
(код: 003899)

Эмаль-1500
(код: 003900)

л. 400 475 805 850 985 1440
мм 720 720 870 910 970 1120
мм 600 600 750 790 850 1000
мм 1590 1840 1900 1942 1939 2052
мм 310 340
мм 200 170 171 170 200
мм 1140 1390
мм 570 880

мм 80

мм 140

мм 230

мм 190
дюйм IG 6/4
дюйм IG 3/4
дюйм IG 1/2

кг 92 105 135 146 158 197

Объем
Внешний диаметр с изоляцией (ДІ)
Внутренний диаметр (Д)
Высота бака (Н)
Высота оси фланца (Ф)
Высота патрубка НЛ ЕЕ (Е)
Расстояние между патрубками РЛ и НЛ (Р) 
Расстояние между патрубком ТЭН и осью фланца (Т) 
Расстояние между патрубком ТЭН и нижним анодом 
(М1)
Расстояние между патрубком ВТП и верхним анодом 
(М2)
Расстояние между патрубком ВТП и нижним анодом 
(О)
Расстояние между патрубками РЛ и ЗК (К) 
Диаметр патрубков ВС, НЛ, ТЕН
Диаметр патрубков ЕЕ, МАВ, МАН, РЛ, ЗК
Диаметр патрубка ВТ
Вес

Рис 1 Баки накопители Atmosfera серия Эмаль

Рис 3 Баки накопители Atmosfera серия Эмаль-2ТРис 2 Баки накопители Atmosfera серия Эмаль-НТ



Таблица 3. Линейка баков Эмаль 2Т с двумя теплообменниками

Модель
Эмаль-
2Т-400

(код: 003907)

Эмаль-
2Т-500

(код: 003908)

Эмаль-
2Т-800

(код: 003909)

Эмаль-
2Т-850

(код: 003910)

Эмаль-
2Т-1000

(код: 003911)

Эмаль-
2Т-1500

(код: 003912)

л. 386 452 764 833 961 1425
мм 720 720 870 910 970 1120
мм 600 600 750 790 850 1000
мм 1590 1840 1900 1942 1939 2052
мм 310 340
мм 200 170 171 170 200
мм 1140 1390
мм 570 880

мм 121 230

мм 760 900

мм 100

мм 80

мм 140

мм 230

мм 190
дюйм IG 6/4
дюйм IG 3/4
дюйм IG 1/2

м² 1,16 1,39 1,74 2,32
л. 6,4 7,7 9,6 12,8
м² 1,74 2,32 2,55 2,55 2,9 3,5
л. 9,6 12,8 14,1 14,1 16,1 19,32

дюйм АG 1
кг 119 125 157 168 183 227

Объем
Внешний диаметр с изоляцией (ДІ)
Внутренний диаметр (Д)
Высота бака (Н)
Высота оси фланца (Ф)
Высота патрубка НЛ ЕЕ (Е)
Расстояние между патрубками РЛ и НЛ (Р) 
Расстояние между патрубком ТЭН и осью фланца (Т) 
Расстояние между патрубками верхнего и нижнего 
теплообменников (У)
Расстояние между патрубком НЛ и нижним входом 
теплообменника (Х)
Расстояние между патрубками теплообменника (Х1) 
Расстояние между патрубком ТЭН и нижним анодом 
(М1)
Расстояние между патрубком ВТП и верхним анодом 
(М2)
Расстояние между патрубком ВТП и нижним анодом 
(О)
Расстояние между патрубками РЛ и ЗК (К) 
Диаметр патрубков ВС, НЛ, ТЕН
Диаметр патрубков ЕЕ, МАВ, МАН, РЛ, ЗК
Диаметр патрубка ВТ
Площадь теплообменника ВО
Объем теплообменника ВО, ± 3 %
Площадь теплообменника НО
Объем теплообменника НО, ± 3 %
Диаметр подсоединения теплообменников ВО, НО 
Вес

Таблица 2. Линейка баков Эмаль НТ с нижним теплообменником

Модель
Эмаль-
НТ-400

(код: 003901)

Эмаль-
НТ-500

(код: 003902)

Эмаль-
НТ-800

(код: 003903)

Эмаль-
НТ-850

(код: 003904)

Эмаль-
НТ-1000

(код: 003905)

Эмаль-
НТ-1500

(код: 003906)

л. 402 473 786 855 987 1458
мм 720 720 870 910 970 1120
мм 600 600 750 790 850 1000
мм 1590 1840 1900 1942 1939 2052
мм 310 340
мм 200 170 171 170 200
мм 1140 1390
мм 570 880

мм 760 900

мм 100

мм 80

мм 140

мм 230

мм 190
дюйм IG 6/4
дюйм IG 3/4
дюйм IG 1/2

м² 1,74 2,32 2,55 2,55 2,9 3,5
л. 9,6 12,8 14,1 14,1 16,1 19,32

дюйм АG 1
кг 92 105 135 146 158 197

Объем
Внешний диаметр с изоляцией (ДІ)
Внутренний диаметр (Д)
Высота бака (Н)
Высота оси фланца (Ф)
Высота патрубка НЛ ЕЕ (Е)
Расстояние между патрубками РЛ и НЛ (Р) 
Расстояние между патрубком ТЭН и осью фланца (Т) 
Расстояние между патрубком НЛ и нижним входом 
теплообменника (Х)
Расстояние между патрубками теплообменника (Х1) 
Расстояние между патрубком ТЭН и нижним анодом 
(М1)
Расстояние между патрубком ВТП и верхним анодом 
(М2)
Расстояние между патрубком ВТП и нижним анодом 
(О)
Расстояние между патрубками РЛ и ЗК (К) 
Диаметр патрубков ВС, НЛ, ТЕН
Диаметр патрубков ЕЕ, МАВ, МАН, РЛ, ЗК
Диаметр патрубка ВТ
Площадь теплообменника НО
Объем теплообменника НО, ± 3 %
Диаметр подсоединения НО
Вес
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