
: /

05: 60

:
 ( )

: /
  ( / )
  (  100- ) -

-

,
 ( )

,
 ( )

,
 ( )

,
 ( )

-

,
 ( )

FG Wilson 
.

:







 www.FGWilson.com.

 ( )
.

.  10-
 1  12 .

 ( )
.

.
 (  ISO 

8528-3).

: :
 25°C (77°F), 100  (328 ),  30%.

.
 0,85  BS2869: 1998,  A2.

//

//

, :

  FG Wilson:

:

:

:

:

 = 
 = 

 ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000  NEMA
MG-1.22.

, .

DCP-10

.

, ,
.

18001500

75 (19,8)

6,1 (1,6)5,1 (1,3)

6,4 (1,7)5,4 (1,4)

1695 (66,7) 622 (24,5) 1050 (41,3) 441 (972) 454 (1001)

EG160-14N

400V, 50 Hz

220/127V, 60 Hz

16,0 12,8 17,5 14,0

19,0 15,2 21,0 16,8

0,8

F17.5-1

FG Wilson

FG Wilson FD4-1.8A1

3-полюсный автоматический прерыватель цепи
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FG Wilson  Caterpillar (NI) Limited.

.
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    : BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22. 

 FG Wilson   ISO 9001.

Гарантия на все оборудование, которое эксплуатируется в основном режиме и длительность работы которого ограничено 2000 часами в год, 

составляет один год. Гарантия на оборудование, которое эксплуатируется в резервном режиме и длительность работы которого ограничено 500 

часами в год, составляет два года.

: FGWilson.com.




