
: /

05: 60

:
 ( )

: /
  ( / )
  (  100- ) -

-

,
 ( )

,
 ( )

,
 ( )

,
 ( )

-

,
 ( )

FG Wilson 
.

:






 www.FGWilson.com.

 ( )
.

.  10-
 1  12 .

 ( )
.

.
 (  ISO 

8528-3).

: :
 25°C (77°F), 100  (328 ),  30%.

.
 0,85  BS2869: 1998,  A2.

//

//

, :

  FG Wilson:

:

:

:

:

 = 
 = 

 ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000  NEMA
MG-1.22.

, .

www.FGWilson.com

DCP-10

.

, ,
.

18001500

75 (19,8)

6,9 (1,8)6,3 (1,7)

6,9 (1,8)6,5 (1,7)

1695 (66,7) 622 (24,5) 1070 (42,1) 475 (1047) 490 (1080)

EG160-16N

400V, 50 Hz

220/127V, 60 Hz

20,0 16,0 22,0 17,6

24,0 19,2 26,5 21,2

0,8

F22-1

3-полюсный автоматический прерыватель цепи

FG Wilson

FG Wilson FD4-2.5A1



. :
 (  Hg)

:
³/  ( . / )

: °C (°F)

-

-

-

-

6050

:
:

 ( )

:  ( )

:

:

:
 ( )

:

:
 ( / )

:
,  ( / )

:  ( . .)

,
: ³/  ( . / )

: ( H2O)

 50°C (122°F).

 FG Wilson .

6050

-

-

-

-

 / :

:

 / :
 ( )

:

:
/

:  ( . .)

:  ( / . )

Class A2 Diesel  BSEN590

:

:

, /  ( / )

50

60

110% 100% 75% 50%

60

50

50%75%100%

(  0,85,
 BS2869,  A2)

:

:
³/  ( . / )

.
:  ( . . .)

6050

:

:

:

:

:  ( . )

: / ² ( / ²)

:

 / 

,

6050

-

-

-

-

-

-

-

-

:  ( )

538 (1000)567 (1053)

538 (1000)567 (1053)

5,7 (200)4,5 (159)

5,7 (200)4,5 (159)

6,5 (1,9)6,5 (1,9)

-

7,6 (2,0)

,

CF4 15W-40

15,0 (4,0)15,0 (4,0)

-

-

-

-

--

--

1,6 (2,2)1,6 (2,2)

34,4 (1215)21,5 (760)

125 (0,5)125 (0,5)
1500 1800

4 /

4-

ISO 8528 G2

18:1

2,5 (155,3)

12/

25

661,0 (95,8) 655,0 (95,0)

687,0 (99,6)695,0 (100,8)

25,0 (34,0)

26,2 (35,0)

21,0 (28,0)

22,1 (30,0)

5,2 (1,4)6,5 (1,7)6,9 (1,8)6,9 (1,8)

4,8 (1,3)5,7 (1,5)6,3 (1,7)6,5 (1,7)

5,6 (1,5)

5,0 (1,3)

6,7 (1,8)

5,9 (1,6)

6,9 (1,8)

6,5 (1,7)

1,5 (52)1,4 (49)

1,5 (52)1,4 (49)

5,0 (20,1)5,0 (20,1)

262 (578)

277 (611)

90,0 (3,5)/100,0 (3,9)

-



 FG Wilson:

:

:

:

:

:

:

:

:

: /

:
  ( )

 NEMA = TIF:

 IEC = THF:

 LL/LN:

:

:  ( / )

- 50 

- 60 

: :

50

:

*

%

:

Xd

X'd

X"d

.
*  30%-  0,6  SHUNT.

FG Wilson

 60 

: :

6050

6,71V042/514 22,016,020,0

6,71V032/004 22,016,020,0

16,0 6,710,02 22,0380/220V

- ---

2,5042,3322,1041,955

0,2610,2430,2190,203

0,1550,1440,1300,121

29262931

EVC300i

IP21

12

2/3 - -

H

1

EG160-16N

2,12V721/022 26,519,224,0

3,5 (199)

2,8 (159)

3,0%

2,0%

50

+/-1%

-

415/240V 400/230V 380/220V

220/127V

-



 FG Wilson :
  •   •   •    •

FG Wilson ( - ) .
 FG Wilson www.FGWilson.com.

FG Wilson  Caterpillar (NI) Limited.

.

:

.

: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

 FG Wilson  ISO 9001.

F22-1/065/RU

Гарантия на все оборудование, которое эксплуатируется в основном режиме и длительность работы которого ограничено 2000 часами в год, 

составляет один год. Гарантия на оборудование, которое эксплуатируется в резервном режиме и длительность работы которого ограничено 500 

часами в год, составляет два года.

: FGWilson.com.




