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EAST Power

1.
підключені радіо / телевізор.

2.

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

 Небезпека 

подається.
: Небезпека ураження 

 Пристрій призначений для

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

запобіжні заходи:
•
•
•

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

вимикачем на розподільному щиті.

   

  Надійний вивід заземлення - позначає вихід для підключення заземлення

 

  Перевантаження
 



 Повтор показань дисплея

2 ОПИС ПРОДУКТУ

забезпечення і даних, або порушення нормальної роботи обладнання.

Короткий огляд
•
•

•

•
•
•



2.1 Вигляд  передньої панелі

2.2. Вигляд задньої панелі

Мал. 1  Передня панель ДБЖ 1-3 KVA

Мал. 2 Задня панель ДБЖ  1-2 кВА 
 



Мал. 3 Задня панель ДБЖ 3 кВА   
1. Вхідний роз'єм
2.  Автоматичний вимикач
3. 
4, 5  заглушки  EPO та USB
6. RS-232 порт
7. SNMP-слот
8. Порт RJ-45
9. Вихідні роз'єми
10.  

3. ЗБЕРІГАННЯ

•
• Рекомендована температура зберігання + 15 ° C ... + 25 ° C.
•
•

Транспортування



ДБЖ не допускається.

•

•

•
межах 0-40 ° C.

•

•

•

•

•

•

•

•

Модель

Вихідний Неізольований Земля

1 кВА 24 В 1 мм² 1 мм² 6 мм² 1 мм² 1 мм²

2 кВА 48 В 1,5 мм² 1,5 мм² 6 мм² 1,5 мм² 1,5 мм²

3 кВА 72 В 2,5 мм² 2,5 мм² 6 мм² 2,5 мм² 1,5 мм²



Модель
(unit)

1 кВА 3 U 24

2 кВА 6 U 48

3 кВА 8 U 72

•

•
•

позитивної клеми, а чорний до негативної. 
•
•
•

привести до виходу з ладу джерела безперебійного живлення.

 

Червоний 

Чорний 



до комп'ютера.

в комплект ДБЖ.

некоректно.

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пояснен
ня

порожній Вихід Вхід порожній Земля порожній порожні
й

порожні
й

порожні
й

Мал. 5  Порти RS-232

постачальника обладнання.
 SNMP-адаптера

•
•

ПОМИЛКА ДБЖ

ЗАГАЛЬНА ТРЕВОГА

ЗЕМЛЯ

ВІДДАЛЕНЕ ВИМКНЕННЯ

ЗАГАЛЬНИЙ

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ БАТАРЕЇ

БАЙПАС

ДБЖ ВВІМКНЕНИЙ

ВТРАТА ЗВ 'ЯЗКУ



1 Вихід

2 Вихід

3 Земля Вхід

4 Віддалене вимикання Вхід

5 Вхід

6 Байпас Вихід

7 Низький рівень заряду Вихід

8 Вихід

9 Вихід

6. ФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАВІШІ

Клавіші Призначення

 + Щоб увімкнути ДБЖ, натискайте на  ці дві 
клавіші більше пів

 + Натисніть  ці дві клавіші протягом більше пів

 + 
режимі лінії або режимі ECO або CUCF: 

режимі живлення від

 Або  :
Натисніть більше пів

меню.
Натисніть 

меню, 
через
екран
показань.
У меню 
Натисніть  або пів 

.

:

:
Натисніть на клавішу 

хід

хід з 
меню я



 

Рівень
н

ий, 
 блимає.

П а сигналізація включена / 
вимкнена.

роботи
від .

П

блимає.

знаходиться в режимі несправності.

Вказує рівень заряду

блимає. 

ДБЖ

• У звичайному режимі , на екрані 
відображається інформацію про ДБЖ, 
вихідну напругу

• При виникненні несправності, на 

• можна 
в

и ECO, CUCF,  
вибрати  ідентифікаційний номер 

клавіш.

Режими



Режимі роботи, наприклад, STDBY (режим 

батареї), ECO (економічний режим), 
SHUTDN ( Режим вимкнення), CUCF (режим

це означає, що  знаходиться в режимі 
живлення або режимі ECO або живлення від  

це означає, що 

8.



Пр Опис

Увімкнення ДБЖ •  до електричної мережі 

• При підключенні живлення ДБЖ працює в режимі 
, його вихід  є такою самою, 

живлення, ви можете встановити bPS на OFF. 
Стандартна BPS увімкнена, це означає, що під час 

• пів
щоб запустити ДБЖ, ввімкнеться онлайн режим

• ДБЖ
систем. Коли  закінчиться, він повернеться 
до режиму онлайн.

Увімкнення  
• Н

запустити UPS.
• П ДБЖ практично такий же, як описано 

вище, при роботі від мережі. Після завершення 
, живлення 

.

Вимкнення Вимкнення  у режимі 

• Натисніть кнопки вимкнення
вимкнути .

• Після вимкнення ДБЖ . 
Якщо потрібна вихідна напруга
BPS "ON" в меню налаштувань на екрані

Вимкнення  у режимі 

• Натисніть кнопки вимкнення
вимкнути .

• Перед вимкненням 
.

• Коли ДБЖ працює в режимі LINE, натисніть клавішу 

 перейде в режим самоперевірки та 

• Коли ДБЖ працює

.

ДБЖ Вхід до меню
• Натисніть та утримуйте клавішу 

меню
• Натисніть та утримуйте клавішу довідки  або  



ю, виберіть 
ти, на даний момент позначки на екрані 

блимають.
 налаштування 

• Натисніть та утримуйте клавішу 
пів с

більше не блимають, цифрові значення блимають. 
• Натисніть та утримуйте клавішу довідки  або   

цифрове значення відповідної
вибрані налаштування. 

• Після вибору числового значення, натисніть та 
утримуйте  

завершено, а цифрове 

 
• Натисніть і утримуйте клавішу 

меню.

налаштувати, доки він не підключений до 

Від'єднайте живлення від мережі після .
гаснути приблизно через 1

хв.

Вихідна напруга
VA

220 В, 230В або 240 В.

9,9В, 10В, 10,2 В або 10,5 В, dEF

AUO режим

варіанти:



Натисніть клавішу   або 

Інформація на дисплеї  

Вихід : відображає вихідну 
ДБЖ. Як 

вихідна частота 50 Гц.

як показано на мал., Вт навантаження 

значення Вт і ВА).

Версія прошивки на 
версія прошивки  та відображена 
найвища а компонентів ДБЖ; Як 
показано на малюнку, версія прошивки - v1.7,

° С

Вхідні параметри: відображає вхідну 

: 
ано , 

ємність 

помилки



Обхідний режим

1. Ручне ввімкнення

копіювання.

ECO режим (ECO mode)

перетворення. 

Несправності в роботі ДБЖ  (Fault mode)

тимчасово можна виключити. Також ви можете вимкнути ДБЖ, для усунення неполадок.



9.  КОДИ ПОМИЛОК
Таблиця 1 Коди помилок

0, 1, 2, 3, 4

5, 6, 7, 8, 9

10, 11, 12, 13, 14

15, 16, 17, 18, 19

20, 21, 22, 23, 24 Помилка плавного пуску інвертора

25, 26, 27, 28, 29 Висока напруга на інверторі

30, 31, 32, 33, 34 Низька напруга на інверторі

35, 36, 37, 38, 39

40, 41, 42, 43, 44 Перегрів

45, 46, 47, 48, 49

50, 51, 52, 53, 54

55, 56, 57, 58, 59 Несправність датчика температури

60, 61, 62, 63, 64 Збій в алгоритмі виключення

65, 66, 67, 68, 69 Несумісна паралельна робота

75, 76, 77, 78, 79

80, 81, 82, 83, 84 Несправність реле
90, 91, 92, 93, 94 Помилка CAN шини

 
Перехід на 

байпасс

Висока напруга на шині постійного 
струму DC виході ДБЖ

Низька напруга на шині постійного 
струму DC

струму DC

Помилка плавного пуску шини 

Помилка розряду шини постійного 
струму DC

інверторі)



Позначення в таблиці: ●  ◘ ▲ залежить від 
несправності

Увага!

Світлодіоди
Звукові сигнали

Інвертор Батареї Байпас Помилка

●

● ● ◘

● ● ◘

Низький рівень заряду батарей ● ◘ ◘

● ◘ раз в 2 хв

◘

 Висока вхідна напруга ◘

У режимі байпаса ● ◘

У режимі інвертора ● ◘

При включенні 6 раз

5. Попередження про перевантаження

У режимі інвертора ● ◘ 2 рази в сек

Спрацював захист ● ● довгий сигнал

При роботі від батарей ● ● ◘ 2 рази в сек

● ● ● довгий сигнал

● ◘

7. Відмова вентилятора ▲ ▲ ▲ ◘

8. Помилка ● довгий сигнал

Спрацював захист при роботі від 
АКБ

6. Перевантаження в режимі 
байпас



Ознаки несправності Характер несправності Дії

Зверніться до сервісного центру

Збій в плавному запуску ДБЖ Зверніться до сервісного центру

Зверніться до сервісного центру

Перегрів

Перевантаження на виході

Несправність датчика температури Зверніться до сервісного центру

Збій живлення

Проблеми в роботі вентилятора Зверніться до сервісного центру

При утриманні клавіш ON, ДБЖ не вмикається

Мало часу утримуєте клавішу Утримуйте клавішу "ON" 1- 2 секунди

Підключіть вхідне живлення і запустіть ДБЖ

Зверніться до сервісного центру

Батареї не заряджені

Перевантаження ДБЖ

Вичерпаний термін служби батарей

звуковий сигнал. Код помилки 00 – 14 постійного струму DC

сигнал. Код помилки 15 − 24

сигнал. Код помилки 25 – 39

звуковий сигнал.

Перевірте відсутність перевантаження і 
виконання вимог до місця установки. Дайте ДБЖ 

залишається,
зв'яжіться з сервісним центром

сигнал. Код помилки 45 – 49

Вимкніть ДБЖ, вимкніть всю навантаження і 

залишається, зв'яжіться з сервісним центром

сигнал. Код помилки 50 – 54
Перевірте ще раз потужність навантаження, 
вимкніть зайве не критичне навантаження.

сигнал. Код помилки 55 – 59

сигнал. Код помилки 60 – 64

Перевірте параметри вхідного і вихідного 
живлення. У разі невідповідності
Параметрів, заявленим параметрам ДБЖ, 
зв'яжіться з сервісним центром

Не підключений вхідний кабель 
живлення, або  не підключені або 

розряджені батареї

Перевірте вихідні параметри і відключіть зайве 
некритичне навантаження

Необхідно замінити батареї. Зверніться в 



11. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИБП Smart-UPS 
LogicPower-3000 PRO

(with battery)

Онлайн

Встановлення Форм-фактор Встановлення на підлогу

Вхідні параметри

Потужність 1000 ВА / 900 Вт 2000 ВА  / 1800 Вт 3000 ВА / 2700 Вт

208 В / 220 В / 230 В / 240 В   (вибирається користувачем)

Діапазон вхідних напруг

40 - 70 Гц (автовизначення)

Фази 1 фаза 

Діапазон напруг байпаса -25%  + 15% (настроюється)

Вихідні параметри

Вихідна напруга
208 В / 220 В / 230 В / 240 В ± 1% (Налаштовується через ЖК-дисплей)

Форма напруги Чиста синусоїда

50/60 Гц ± 0,1 Гц (Живлення від батареї)

Час перемикання

Корекція коефіцієнта потужності
0,95

0,96 0,97

Спотворення синусоидальности напруги
<2% при лінійному навантаженні, <5% при нелінійному навантаженні

Порти та інтерфейси

Захист ДБЖ від перевантажень 

Вхід ДБЖ

USB-порт Ні

RS-232

Порт аварійного відключення EPO Ні

SNMP

Порт RJ-45 сумісний з UTP

Напруга і ємність батареї 24В (12В 9Ач х 2) 48В (12В 9Ач х 4) 72В (12В 9Ач х 6)

1 А

Підключення додаткових батарей

Фізичні параметри

Вихідні роз'єми
2 х EURO розетки 4 х EURO (Роздільні сегменти)

144×414×214
191×418×330 191×460×330

Вага нетто, кг 13 27,2 32

Вага брутто, кг 14,2 29 34

Індикація

< 50 Дб (на відстані 1 метр)

176 - 280 В (без зниження номінальної потужності); 280 - 300 В (зниження на 50%)

При зникненні напруги в мережі 0 мс., З режиму інвертора в режим байпас 4 мс 
(типовий)

При навантаженні 105% - 125% перехід на байпас за 1 хв; при 125% - 150% 
перехід на байпас через 30 с; при навантаженні >150% перехід на байпас через 

300 мс

Визначення розряду батарей, управління розкладом включення / вимкнення 
ДБЖ, моніторинг вхідної та вихідної напруги

Захист телефону, факсу, модему, 

Дисплей: Вхідна / вихідна напруга, частота вхідної / вихідної напруги; Режими 
роботи: нормальний, байпас, живлення від батарей; рівень заряду батарей; 

рівень навантаження;

Параметри 
навколишнього 

середовища

ИБП Smart-UPS
LogicPower-1000 PRO

(with battery)

ИБП Smart-UPS
LogicPower-2000 PRO

(with battery)


