
AAP 17000 PB-T

Властивості

Загальні характеристики

Номінальна потужність (кВт/кВА) 12,40/15,5

Максимальна потужність (кВт/кВА) 13.60/17

Номінальний струм (A) 22.37

Кількість фаз 3

Коофіцієнт потужності 1

Частота (Гц) 50

Витрата палива %100 завантаження (л/год) 4

Витрата палива %75 Завантаження (л/год) 3

Витрата палива %50 завантаження (л/год) 2

Безперервна робота (год) 7

Рівень звуку (дБ(А)) ≤75

Розетки 2x 32A

Технічні характеристики двигуна

Швидкість обертів, (об/хв) 1500

Кількість циліндрів 2

Об'єм циліндрів, (мл) 1326

Тип палива Дизель

Ємність мастила, (л ) 4

Ємність паливного баку, (л) 30

Стартер Електричний

Виробник залишає за собою право вносити зміни в модель, технічні характеристики, колір, комплектацію та 
аксесуари без попереднього повідомлення. 02.07.2024
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Охолоджувальна система Повітряне охолодження
Ємність акумулятора (Aгод) 30

Розмір і вага (укожуху)

Ширина (мм) 820

Довжина (мм) 1360

Висота (мм) 890

Вага (кг) 352
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